Pritt

ECOmfort
Roller de Correction 8.5m SOUS ETUI

BENEFICES CONSOMMATEUR :

Correction invisible : formule encore plus blanche

Réécriture immédiate

Application latérale, se tient comme un stylo pour une application trés souple et
une dépose réguliere

Grace a sa molette de tension la bande est toujours bien tendue

La fenétre permet de contrdler la consommation de la bande

DEFINITION :

Le roller de correction Ecomfort 4.2mm bénéficie d’'un design amélioré pour une
prise en main optimale. Grace a son application latérale il se tient comme un stylo.
Il est idéal pour les applications fréquentes avec ses 8.5 mm. NOUVEAUX !
I’'Ecomfort est fabriqué a partir de plastique naturel (extrait de plante)

MISE EN OEUVRE :

Poser la surface a corriger sur un support lisse et rigide

Poser I'embout bien a plat sur la surface a corriger

Dérouler vers l'arriéere d’'un geste ferme et régulier

Pour arréter : relever 'embout du roller perpendiculairement au support.

= Vous pouvez aussitot réécrire !

= Lors de la premiére utilisation : amorcer le roller en déroulant jusqu’a I'apparition
de la bande de correction.

= Si la bande est détendue, il suffit de dérouler comme pour une application, pour
qu’elle se retende automatiquement.

DESTINATION :

Bande petite largeur parfaite pour les écritures fines, les textes imprimés et les
graphiques.

CONSOMMATION

8,5m de bande

INFOS CONSOMMATEUR :
HENKEL France

SERVICE CONSOMMATEUR

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 96 90

www.pritt.fr
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FICHES TECHNIQUES :

. . Conditio EAN UC EAN UL Nomenclature
HIgE1E 1R Gl el nnement IDH HeE (produit) (colis) douaniére
PRITT Ecomfort Etui 1445 102 10 | 4015000402941 | 4015000473163 38249097

Dimensions en Poids | Poids Palettisation
L )r(nlr:\( H) (rll((;t) ?kr;)t Nombre Nombre Total Total
colis/couche | couches/palette | colis/palette | uc/palette

Produit 52 x 28 x 93 0.002 0.024
Carton 154 x 107 x 116 0.02 0.283
Palette 800 x 1200 x 879 4.8 102.478 80 3 240 2 400

Pays de Fabrication : Allemagne
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