Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d'utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise a niveau
vers la derniéere version, vous bénéficierez des avantages suivants :

« Un affichage PDF optimisé et intégré
» Une impression aisée

« Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la derniére version d’Adobe Reader ?

Cliguez ici pour télécharger la derniére version d’Adobe Reader

Si vous disposez déja d’Adobe Reader 8,
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour I'afficher.



http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
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Caracterlsthues Prmmpales

@ +50% DE MATERIAU RECYCLE ( % DU POIDS TOTAL)
@ (Crayon sans hois, pas d’écharde en cas de casse

o Résine de synthese: ultra résistante, résiste au
mordillage

Concept innovant: gaine de protection autour de la
mine

Résistance de la mine > a 1.2 Kg

Mine résistante lors du taillage (85 Newton / mm)

Gomme spécifique faite a base de poudre de
marbre, et 3 tailles de granulométrie

Processus et Controles

Fabrication entierement internalisée : gomme, férule,

crayon
Procédé de quadri extrusion : une technologie
brevetée
Crayons a base de résine synthétique, et gomme
extrudée a base d’élastomere

@ Agglomération des différents constituants : mine,
gaine, corps

@ Assemblage de la férule et de la gomme

Controles Laboratoires

o Couleur, résistance de la mine, résistance du crayon,
usure de la mine, facilité de taillage, résistance de la
mine au taillage, résistance de la mine a la pression,
test de vieillissement (alternance de chaud et froid)

o Contréle de la viscosité, de la couleur, et de la
résistance sur 100% des produits

Contrdles de production
@ Controle continue de la pression, de la température,
et des matériaux.

@ Controle de la présence de la gaine dans 100% des cas|
@ 46 controles par prélevement aléatoire : dimensions, /

résistance et aspect

Normes de sécurité de la Production

o Teneur en métaux lourds testée par un laboratoire
indépendant (EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303,
91/338/ EEC)

@ Produit exempt de latex

@ Produit exempt de Phtalates dangereux
(DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP & BBP)

Programme de responsabilité social

@ Fabriqué en France

ae
o Code de conduite du Groupe BIC basé
suivant sur la convention OIT
(Organisation Internationale du Travail)

@ Procédure d’auto évaluation
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50% de produit recyclé, calculé par
rapport au poids total (1S0 14021)

Une partie des plastiques recyclés
provenant des déchets d’autres
industries: « Déchets Industriels
»conforme a la norme IS0 14021
Standard International du droit
environnemental.

Lautre partie des « Déchets ménagers »

Utiliser des plastiques repyclés signifie
qu’on utilise moins de pétroleet cela
préserve les ressources naturelles

Produits sans PVC

\4
Emballage conforme a la Directivei%
Européenne ( 94/62/CE) relative aux
emballages et aux déchets d’emballages
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instruments d’écriture Instruments d’écriture ®
Admission du 22 juin 2009
Pour I'entreprise : BIC

14 rue Jeanne d'Asniéres ‘

92611 Clichy Cedex

Four l'unité de fabrication : CONTE
route de Carly
plaine de la Ruelle
62830 Samer

AFNOR Certification certifie que les produits suivants :

harar

Evolution 650- licence n° 01/01
Evolution 655 < virole plastique- licence n° 01/02
Evolution 655 — virole métallique- licence n° 01/03
Evolution 660 rond - licence n° 01/04
Evolution 685 rond — virole métallique - licence n° 01/05

ont été évalués et jugés conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Environnement
" Instruments d’écriture”

ainsi qu’aux régles générales de la marque NF Environnement.

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

. Résistance des mines
. Teneur minimum en matiéres d’origine renouvelable ou recyclées

En conséquence, l'entreprise est autorisée a apposer la marque NF Environnement sur les produits
ci-dessus visés.

Sous réserve des controles effectués par AFNOR Certification et sauf retrait, suspension ou modification, la
fin de validité de ce certificat est fixée au 31 mars 2010.

Directeur Général Délégué
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