
 

 

 
 

 
 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
GAMME ETIQUETTES PEFC A+B 

 

 
� Caractéristiques du complexe : 

 
Grammage du frontal (étiquette finale) : 70g/m²  ± 5  
Colle spéciale A4 
Grammage du protecteur : 54g/m²  ± 5  
Total complexe ≅ 142 g/m²  ± 10 
 

� Propriétés contextuelles du frontal : 
 

Papier sans bois certifié 100% PEFC 
Imprimabilité : 

- laser  
- copieur 
- jet d’encre 

 
� Propriétés contextuelles de la colle : 

 

Adhésif permanent universel, acrylique, base aqueuse. Très bonne résistance à la 
chaleur, qui permet un passage sans problème dans les différentes imprimantes. 
Bonne adhérence sur le carton ondulé et les surfaces non polaires, à basse 
température également. 
 

Température d’application minimum : 5°C 
Température d’utilisation minimum : -20°C 
Température d’utilisation maximum : 100°C 
 
Condition de conservation : +20°C et taux d’humidit é RH 50%. 
 

� Informations logistiques : 
 

100 feuilles dans une boîte 
5 boîtes dans un carton (321x233x108 mm) 

chacourtine
Texte tapé à la machine
angles arrondis - format 99.1 x 33.9 mm - 16 étiquettes par feuille - 1600 étiquettes par boîte




