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Ruban adhésif d’emballage EASYscell 615 

 

 
 
Description 

 
 

 Conçu pour fermer des colis jusqu'à 30 kg 
 Masse adhésive acrylique sans solvant renforcée 
 Déroulement "SOFT" et silencieux 
 Fermeture efficace de tout type de carton 
 Adapté au stockage de longue durée 
 Excellente tenue aux U.V. et au vieillissement 
 Résiste aux basses températures jusqu'à - 30°C 

 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques  

 

 
 
Veuillez noter que toutes les caractéristiques techniques sont basées sur les données du fabricant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques Unités 
 

Type de support  Polypropylène bi-orienté 
Masse Adhésive  Colle acrylique sans solvant renforcée 
Epaisseur support microns 32 
Epaisseur totale microns 58 
Pouvoir Adhésif sur Acier cN/25mm 800 
Force de rupture N/25mm 120 
Allongement à la rupture  % 150 
Couleur  Transparent, brun, blanc 
Largeur mm 50, 75 
Longueur m 66, 100 
Diamètre Intérieur mm 76 
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Conseils d’utilisation des rubans adhésifs  

 
1. Conditions d’application du ruban adhésif 

Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d’appliquer votre ruban adhésif à une température supérieure à 

10°C sur une surface propre et sèche. 

Il est important d’exercer une pression à la dépose du ruban adhésif sur toute la longueur du carton. 

Il convient également, de bien sélectionner le type de carton et l’adhésif adéquat afin que la fermeture et le maintien 
soient efficaces pendant la durée souhaitée et répondent aux exigences de conditions climatiques (extrêmes, forte 
humidité, etc.), de risques de chutes ou de déchirements, de conditions de transport ou de stockage mais 
également de poids des colis transportés. 
Vos colis de rubans adhésifs ne doivent pas être ouverts avec un outil tranchant qui pourrait endommager vos 

rouleaux.  

Un rouleau doit être manipulé avec précaution car une chute peut créer une lésion invisible à l’œil nu souvent à 

l’origine de la rupture du ruban. 

 

2. Conditions de stockage du ruban adhésif 

Pour une utilisation optimale, les rubans adhésifs doivent être conservés entre 12 et 18 mois maximum dans un 

endroit propre et sec.  

Les rubans adhésifs doivent également être stockés à température ambiante entre 15 et 25°C et à l’abri des U.V. 

Nous vous recommandons de stocker vos rubans adhésifs à plat dans leur emballage d’origine pour éviter leur 

déformation. 

En cas de réclamation, il vous sera demandé de nous retourner des échantillons et de spécifier les mentions figurant 

sur l’étiquette de la caisse carton permettant la traçabilité́ du produit. 
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