
Spécificité

oui non

-

Diamètre

Mandrin

70 mm

80 mm

78 m

Ref fournisseur : CBOT0803

date:  08/13

FDS (conforme à la 
réglementation Reach) Si 
oui, la fournir

Laize

Certification / Label 
environnemental ( e )

-

PAYS Fabrication

Métrage 19 m

Produit sans bisphénol A

FICHE PRODUIT

DESIGNATION 
COMMERCIALE

Carton de 50 bobines pour terminaux                                                         
points de vente et caisses

ARGUMENTAIRE 
MARKETING               
CATALOGUE

BOBINES

Pli

Bobine 1 pli. Thermique. Haute définition. Impression noire. Laize : 70 
mm. Diamètre : 80 mm. Mandrin : 12 mm. Métrage : 78 m.

1 pli
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Te c h n i c a l  D a t a  S h e e t

Papierfabrik August Koehler AG
Hauptstraße 2  I  D-77704 Oberkirch  I  Phone +49 7802 81-0  I  Fax +49 7802 81-4330  I  www.koehlerpaper.com R
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- medium sensitivity 
- 10 years durability at correct storage for thermal paper
- produced without using Bisphenol 

Thermal Paper, 
Standard Quality

Physical Properties Value Test Method

Basis Weight 52 g/m2 ± 5 g/m2

ISO 536
17 x 22 - 500 sheets 13.8 ± 1.3 # 

Caliper 60 ± 5 µm
ISO 534

2.36 ± 0.20 mils

Smoothness (Bekk, front) ≥ 350 s ISO 5627

Brightness (front) ≥ 85 % ISO 2470 

Tensile strength  MD ≥ 40 N / 15 mm ISO 1924-2

CD ≥ 12 N / 15 mm ISO 1924-2

Preservation Properties Optical density  Optical density 
before ageing after ageing

Conditions

Heat resistance 1,25 ≥ 1,15 24h / 50°C

Moisture resistance  1,25 ≥ 1,15 24h / 40°C 80% r.h.

Light resistance 1,25 ≥ 1,15 24h / 16.000 lux

Application POS receipts
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