
 

ALASKA
98  
 

 

Ces papiers vous assurent 

des  impressions couleur de grande qual i té et 

conviennent aux copies à grande vitesse.  

 
 

 

ALASKA 98   

Description: 
Ce papier pour imprimante offre un excellent rendu avec des niveaux de contrastes 
élevés et des couleurs vives et intenses. 

Catégorie:  Papiers bureautiques 

Qualité:  Non couché sans bois (WFU) 

Utilisation finale:  Documents de haute qualité 

Finition:  Lissé/fini machine 

Composition:  Pâte chimique 

Procédé 
d'impression: 

Impression jet d´encre couleur, Impression jet d´encre n/b, Impression laser n/b, 
Reprographie 

Format:  A3, A4,  

Emballage:  Papier kraft résistant 

Certificats et 
labels: 

EMAS, FSC ChainofCustody, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, Le Label écologique 
européen, OHSAS 18001, Permanent Paper ISO 9706 

Note:  FSC® sur demande et selon disponibilité. 

Grammage (ISO 536) (g/m2)  80.0  90.0 

Epaisseur (ISO 534) (µm)  109.0  121.0 

Main (ISO 534) (cm3/g)  1.36  1.34 

Blancheur D65 (ISO 24702) (%)  109.0  109.0 

Blancheur CIE (%)  170.0  170.0 

Opacité ISO (2471) (%)  95.0  95.0 

Rugosité Bendtsen (ISO 87912) (ml/min)  180.0  180.0 

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  



 

ALASKA
98  
 

 

Ces papiers vous assurent 

des  impressions couleur de grande qual i té et 

conviennent aux copies à grande vitesse.  

 
 

 

ALASKA 98   

Description: 
Ce papier pour imprimante offre un excellent rendu avec des niveaux de contrastes 
élevés et des couleurs vives et intenses. 

Catégorie:  Papiers bureautiques 

Qualité:  Non couché sans bois (WFU) 

Utilisation finale:  Documents de haute qualité 

Finition:  Lissé/fini machine 

Composition:  Pâte chimique 

Procédé 
d'impression: 

Impression jet d´encre couleur, Impression jet d´encre n/b, Impression laser n/b, 
Reprographie 

Format:  A3, A4,  

Emballage:  Papier kraft résistant 

Certificats et 
labels: 

EMAS, FSC ChainofCustody, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, Le Label écologique 
européen, OHSAS 18001, Permanent Paper ISO 9706 

Note:  FSC® sur demande et selon disponibilité. 

Grammage (ISO 536) (g/m2)  80.0  90.0 

Epaisseur (ISO 534) (µm)  109.0  121.0 

Main (ISO 534) (cm3/g)  1.36  1.34 

Blancheur D65 (ISO 24702) (%)  109.0  109.0 

Blancheur CIE (%)  170.0  170.0 

Opacité ISO (2471) (%)  95.0  95.0 

Rugosité Bendtsen (ISO 87912) (ml/min)  180.0  180.0 

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  








