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FICHE TECHNIQUE

Office Premium Cut-Size

 

Paramètres Physiques

RÉFÉRENCE CIBLE
VALEURS 
TYPIQUES

Grammage, g/m² ISO 536 250  238  263

Épaisseur, µm ISO 534 275  259  292

Rugosité Bendtsen, ml/min ISO 8791-2 80   ≤ 130

Humidité, % ISO 287 6.0  5.0  6.5

Paramètres Optiques

RÉFÉRENCE CIBLE
VALEURS 
TYPIQUES

Blancheur, CIE ISO 11475 169  165  171

Blancheur D65, % ISO 2470-2 111  108  114

Opacité, % ISO 2471  ≥ 98   

Approuvé par:

Dep. Technique: Eng. Vitor Crespo
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INFORMATION QUALITE ET ENVIRONNEMENT 

 

 Les papiers de The Navigator Company sont produits  à partir de pâte blanchie sans 

chlore élémentaire (ECF); 

 

 

 La production de The Navigator Company est réalisée en milieu neutre/légèrement 

alcalin.  

Ses papiers sont considérés comme des produits “non acides”, et sont conformes 

aux recommandations de la norme ISO 9706, "Information et documentation - 

Papier pour documents – Prescriptions pour la permanence"; 

 

 

 Les systèmes de gestion Qualité, Environnement et Sécurité, sont certifiés selon les 

normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001; 

 

 

 The Navigator Company est certifié chaîne de contrôle : 

 

- par BM TRADA Certification Ltd, selon les critères des normes FSC-STD-40-004 

(version 2.1) EN, et FSC-STD-50-001 (version 1.2) EN (TT-COC-004232) ; 

 

- par BM TRADA Certification Ltd, selon les critères de la norme PEFC ST 

2002 :2010 (BMT-PEFC-1179). 
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