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FEUILLES PRELUBRIFIEES 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

 Ces accessoires de lubrification pour destructeur sont destinés à améliorer les performances de votre destructeur 
de document, quelle que soit sa marque. 

o Feuilles pré-lubrifiées pour tous les destructeurs : permet d’étaler uniformément le lubrifiant dans le bloc de 
coupe sans se salir 

A noter : Tous les destructeurs coupe croisée (ou à confettis) nécessitent un graissage régulier des lames de coupe 
pour en maintenir le bon fonctionnement. Si cet entretien indispensable n'est pas réalisé, le bloc de coupe croisée peut 
être gravement endommagé et entraîner alors une perte de garantie de la part du fabricant pour défaut utilisateur. 

 
AVANTAGES 
 
 Une lubrification mensuelle régulière du bloc de coupe facilite l’entretien du destructeur, allonge sa durée de vie et 

réduit son niveau sonore 
 

 Les feuilles pré-lubrifiées sont la façon la plus simple pour lubrifier un destructeur sans se salir les mains. Elles sont 
adaptées à tous les destructeurs quelque soit le modèle ou la marque. 

REF. Désignation DIM H x L x P (mm) Poids U.P GENCOD 

2101948 Feuilles pré-lubrifiées (blister de 12)     
 Emballé 180 x 222 x 18 0,2 Kg 1 5028252248020 

 Sur-emballé niveau 1 252 x 222 x 203 2,4 Kg 12 5028253248029 

 Sur-emballé niveau 2 515 x 461 x 218 10,8 Kg 48 5028254248028 
2101949 Feuilles pré-lubrifiées (blister de 20)     
 Emballé 180 x 222 x 18 0,3 Kg 1 5028252248037 
 Sur-emballé niveau 1 252 x 257 x 203 3,4 Kg 12 5028253248036 
 Sur-emballé niveau 2 530 x 515 x 218 14,9 Kg 48 5028254248035 

 

 

Pack feuilles prélubrifiées par 12 ou 20 

http://www.destructeurs.com/images/Accessoires-destructeurs.php
http://www.destructeurs.com/images/Destructeur-coupe-croisee.php

